
SB-LUMIKAUHASARJA
HITSATULLA TYÖVÄLINEKIINNIKKEELLÄ

Kotimainen, laadukas lumikauhamallisto vaativaan käyttöön.
OXSA SB-LUMIKAUHASARJA

OXSA SB-lumikauhojen suunnittelun lähtökohtana on ollut sen rakenteen ja painon balansointi sekä vaivattomuuden 
ja tehokkuuden tarkka optimointi. Pitkäjänteisen, tietokoneavusteisen suunnittelun sekä perusteellisen, Suomen 
talvessa tehtyjen testauksien ansiosta, SB-lumikauhojen vääntöjäykkyys, lastattavan lumen valumattomuus sekä 
vaivaton täyttö ja tyhjennys ovatkin sen valttikortteja, jotka erottavat OXSA SB-sarjan kilpailijoistaan.

SB-sarjan kauhoissa perusmateriaalina käytetään S355J2G3 rakenneterästä ja 
huulilevynä kaikissa malleissa 20 mm paksua ja 200 mm leveää HB500 erikoisterästä.

SB-200
SB-220
SB-240
SB-260

SB-240L
SB-260L

TYÖVÄLINEKIINNIKKEET
OXSA SB-sarjan työvälinekiinnikesarjoissa on 
saatavana kaikki Suomessa käytetyt kiinnikkeet.

•  Euro
•  Vila / Valtra
•  Trima / MP-lift
•  Isme
•  Solid / Pehtoori
•  Ålö



Lähin jälleenmyyjäsi www.oxsa.�

Kauhan yläosa 
on U-pro�ilin 
muotoinen. 
Muoto jäykistää 
ja tukee kauhaa.

Kauhan selkälevyn 
yläosassa on leikkaukset 
joista on helppo seurata 
kauhan täyttö astetta.

Kauhan perusmuoto on kartiomainen eli 
kauha levenee kärkeään kohden. Kauha 
täyttyy tehokkaasti ja sen tyhjentäminen 
on helppoa myös suojalumessa.

Jauhemaalattu 
pinta kestää 
hyvin kulutusta.

Kauhan pohjassa on 
kulutuslevyt, jotka 
antavat kauhalle lisää 
jäykkyyttä ja lisäävät 
kauhan pohjan
kulutuskestävyyttä.

Huulilevy on viistetty ja se on kaikissa 
SB-sarjan kauhoissa 20 mm paksua ja 
200 mm leveä. Huulilevy on valmistettu 
hyvin kulutusta kestävästä HB500 
erikoisteräksestä.Kauhan päätypalat on 

muotoiltu kaareviksi ja 
niissä on koko päädyn 
mittaiset kulutuspalat. 
Päädyssä on lisäksi 
lisäpokkaus joka 
osaltaan lisää päädyn 
jäykkyyttä.

Kiinnikkeitten pohjalevyt 
ulottuvat kauhanselän 
taitosten yli. 
Yläkorvakkeen 
vetorasitus jakautuu 
kauhanselän ja 
kauhankaton alueelle. 
Alakorvakkoon rasitus 
jakautuu pohjalevyn 
kautta kauhan pohjassa 
oleviin kulutuskiskoihin. 

Kaikissa SB-Sarjan kauhoissa on 
kauhan selkäosassa lisävahvike  
työvälinekiinnikkeiden alueella.

SB-LUMIKAUHASARJAN OMINAISUUDET

Malli Leveys 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Syvyys 
(mm)

Tilavuus 
(litraa)

Paino 
(kg)

Työväline-
kiinnike

SB200 2000 986 1068 1450 383 hitsattu

SB220 2200 986 1068 1590 415 hitsattu

SB240 2400 986 1068 1750 448 hitsattu

SB260 2600 986 1068 1890 480 hitsattu

SB240L 2400 1167 1250 1990 486 hitsattu

SB260L 2600 1167 1250 2190 528 hitsattu


